KAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET

NAANTALIN KAUPUNKI Ak-362

Asuinpientalojen korttelialue.
AP-20 pienaio)

Alueella voidaan rakentaa rivitaloja, kytkettyja pientaloja ja erillisia pientaloja asumistarkoituksiin.

. I . SOINISTENTIEN ALUE / SOINISEN PIENTALOALUEEN ASEMAKAAVA JA
- Korttelialue tulee toteuttaa yhtenaisena kokonaisuutena.

- Yksittaisen asuinrakennuksen enimmaispituus saa olla 22 m. Asuntoja yhdessé rakennuksessa ASEMAKAAVAMUUTOS
saa olla enintaan nelja.
- Asuinrakennuksissa tulee olla harjakatto. Murrettu harja- ja pulpettikatto sallitaan vain, mikali
aRSLi(inrakennuI?(sen kokonai?runl}osyvl)l/ys on alle t? metria. . i
- akennusten katemateriaalin tulee olla tummanharmaa peltil, huopa tai tiilikate. .
;I'/iirhikalztoa jéljittele\llléé pel‘;[ikiteprofiill(ia ja pkalahuopakatetta ei sallita. ASEMAKAAVAEHDOTUS 1:1000
iherkatot ovat sallittuja kaikissa rakennuksissa. .
- Paaasiallisina julkisivumateriaaleina tulee kayttaa maalattua puuverhousta, rappausta tai tiilta. Asemakaavan muutos koskee:
Vérin tulee olla vaalea ja murrettu. 30. kaupunginosan korttelia 52, maatalous- seka lahivirkistysaluetta.
- Piharakennusten tulee muodostaa yhtenainen kokonaisuus saman tontin asuinrakennusten
kanssa. Piharakennusten korkeus tulee pitaa kohtuullisena ja sen tulee olla matalampi kuin
paarakennuksen. Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuu:

- Energian hyddyntamiseen tarkoitetut laitteet suunnitellaan osana rakennusten ja . HED ET mhirkiahve, | ; .
piharakennelmien arkkitehtuuria. 30. kaupunginosan korttelit 52 -57, |ahivirkistys- ja katualuetta seka energiahuollon aluetta.

AO Erillispientalojen korttelialue.

Erillispientalojen korttelialue.
A0-21 pientao

Alueella voidaan rakentaa yksiasuntoisia pientaloja (omakotitaloja) asumistarkoituksiin.

- Asuinrakennuksissa tulee olla harjakatto. Murrettu harja- ja pulpettikatto sallitaan vain,
mikali asuinrakennuksen kokonaisrunkosyvyys on alle 8 metria.
- Rakennusten katemateriaalin tulee olla tummanharmaa peltil, huopa- tai tiilikate. Tiilikattoa
jaljittelevaa peltikateprofiilia ja palahuopakatetta ei sallita. Viherkatot ovat sallittuja kaikissa
rakennuksissa.
- Paaasiallisina julkisivumateriaaleina tulee kayttaa maalattua puuverhousta, rappausta tai tiilta.
Varin tulee olla vaalea ja murrettu ja varityksen tulee sopeutua viereisiin asuinrakennuksiin. Naantalissa 16.1.2019
- Piharakennusten tulee muodostaa yhtenainen kokonaisuus tontin asuinrakennuksen kanssa.
Piharakennusten korkeus tulee olla alisteinen suhteessa paarakennukseen.
- Energian hyddyntamiseen tarkoitetut laitteet suunnitellaan osana rakennusten ja Mika Sahlstrom Oscu Uurasmaa

piharakennelmien arkkitehtuuria. kaavoitusarkkitehti kaupunginarkkitehti

Lahivirkistysalue.

Puisto.

M EN M Energiahuollon alue.

TEKLA KHKON KH KV

_— — 3 metria kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
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. 1.6 .
ano F}IK Ja FLL , ' : “ -——- Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

- —— Osa-alueen raja.

Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero.

3 O Kaupunginosan numero.

5 3 Korttelin numero.
KIVIRAMP Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.
250 Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.
31300 Merkinta osoittaa autotalli- / talousrakennuksen suurimman sallitun rakennusoikeuden
kerrosalaneliometreina.

Jif Roqmalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman
sallitun kerrosluvun.

— Rakennusala.
.
YL Merkinta osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten asuinrakennuksien ulkoseinien
p ( (:VaVaVaVaVoVoVa¥| seka ikkunoiden ja muiden rakenteiden aaneneristavyyden likennemelua vastaan on
AU oltava vahintaan 35 dBA.
o
g—j s Istutettava alueen osa.
S . N
Iy © o0 oo Sailytettava/istutettava puurivi. 5 J
EHE IEMENPUISTO VL
5296001 O Istutteva puu, ; i
- Katu
oo/t Jalankululle ja polkupyorailylle varattu katu / tie, jolla tontille / rakennuspaikalle ajo on sallittu.
(,‘/"\" ) A
w‘.‘v\s) ' = - T Alueen sisiselle huoltoliikenteelle varattu alueen osa
- Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestaa ajoneuvoliittymaa.
E | E | : Alueen osa, jolla sijaitsevat arkeologiset kultturiperintokohteet tulee sailyttaa.
YLEISET MAARAYKSET:

AO- ja AO-21 tonteilla saa tontille maaratyn rakennusoikeuden lisaksi rakentaa yhden 50 k-m2n suuruisen autotalli- ja
varastorakennuksen.

PYSAKOINTI- JA PIHAJARJESTELYT

, - - Autopaikkojen vahimmaismaarat:
5;) 018 / ¢ . - AO ja AO-21 korttelissa 2 ap. / asunto.
7 7.6 " A AN - AP-20 korttelissa 1 ap / 80 k-m? tai vahintaan 1,5 ap / asunto.
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Naantalissa 2

/
/> 'ﬁllasaenl_gm’t(tﬁe PN N\ . ‘ / AO, AO-21 JA AP-20 kortteleissa polkupyodrapaikkoja on varattava vahintaan 2 pp / asunto.
/ " -7 A

AP-20 korttelialueilla tulee niilla tonteilla, joiden pihamaat rajautuvat toisiinsa, suunnitella ja rakentaa pihan leikki- ja
oleskelutilat seka istutukset yhtenaisesti.

AP-20 korttelialueen tontteja ei saa erottaa aidalla toisistaan, asuntopihoja voidaan rajata enintaan 1,2 m:n pensasaidoin.

Rakennusten sijoittamisessa AO, AO-21 ja AP-20 korttelialueilla on otettava huomioon hulevesien kasittely.
Hulevesijarjestelyt on sovitettava vierekkaisten tonttien kesken. Tontin pintarakenteissa tulee suosia vetta lapaisevia pinnoitteita.

Korttelien 52, 53, 54 ja 57 osalta tonttijako vahvistuu taman asemakaavan yhteydessa.
Kortteleihin 55 ja 56 on laadittava erillinen sitova tonttijako.




