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KAAVAMERKINTOJEN SELITYKSET:

Asuinkerrostalojen korttelialue.

Asuinpientalojen korttelialue.

AP-22 Korttelialueen pihajé_rjestell%/t tulee suunnitella yhtenaisena kokonaisuutena. Tonttien vélille sallitaan yhteis-
kayt_tolarjestel&/t pihojen, likenteen, tekniikan ja vastaavien osalta. Tontteja ei saa erottaa toisistaan aidalla.
YKsittaisen rakennuksen pituus saa olla korkeintaan 20 metrid. Asuntoja yhdessa rakennuksessa saa olla
korkeintaan kaksi.

AP-23 Asuinpientalojen korttelialue.

Korttelialueen pihajé_rjestej&/t tulee suunnitella yhtendisené kokonaisuutena. Tonttien vélille sallitaan yhteis-
kéyttojarjestelyt QIhO{?n, likenteen, tekniikan ja vastaavien osalta. Tontteja ei saa erottaa toisistaan aidalla.
Asuntoja yhdessé rakennuksessa saa olla korkeintaan nelja.

Erillispientalojen korttelialue.

Julkisten lahipalvelurakennusten korttelialue.
Korttelialueelle saa sijoittaa palveluasumista ja siihen liittyvia tiloja, kuitenkin korkeintaan 1500 kerrosnelidmetria.

Liikerakennusten Kkorttelialue.
Korttelialueelle saa sijoittaa asumista, kuitenkin korkeintaan 800 kerrosnelidmetrid. Tontilla tulee olla kerrosheliometreina
enemman liiketilaa kuin asuntoja. Kiinteistoon tulee toteuttaa katos, joka palvelee viereista linja-autopysékkia.

Lahivirkistysalue.

Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue.

ET Yhdyskuntateknisté huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.
EN Energiahuollon alue.
LH Huoltoaseman korttelialue.

T Maantien alue.

Yleinen pysakaintialue.

Pysakaintialue. Alueelle saa sijoittaa YL-2 ja VU -korttelien, seka korttelissa 5 sijaitsevien
liiketilojen autopaikkoja.

Suojaviheralue.

Maisemallisesti arvokas peltoalue.

3 metri@ kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Kaupungin- tai kunnanosan raja.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.
Ohjeellinen tontin / rakennuspaikan raja.

Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero.

Kaupunginosan numero.

Kaupunginosan nimi.

9 Korttelin numero.

LINNUNRATA Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

1200 Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.
I Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.
12 Murtoluku roomalaisen numeron jaljessa osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman
I kerroksen alasta ullakon tasolla saa kayttaa kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.
Rakennusala.
L ) akennusala

Luonnonmukaisena sailytettava alueen osa.

Alueella tulee maanpinta séilyttdé nykyisellaan, louhintoja ei saa tehdd, puusto tulee séilyttaa ja pinnan
muu kasvillisuus tulee paéosin sailyttaa. Pienimuotoisia kattamattomia terasseja, kulkureitteja ja istutus-
alueta alueelle saa rakentaa. Rakennusalasta saa tehda vahéisia poikkamia suojellulle alueelle. Alueelle
ei saa rakentaa eikd istuttaa aitoja, jotka eivét liity esim. oleskelualueen pienimuotoiseen rajaamiseen.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta tarked alueen osa. Merkinnan loppuosa tarkentaa mité erityista alueella esiintyy.

0 o0 oo Sailytettavafistutettava puurivi.
2 2 2 2 Ohjeellinen istutettava puurivi.
Katu.
00000 Ulkoilureitti.
[ 1]eel[[] Jalankululle ja polkupydréilylle varattu katuftie.
|_| WJ|J|_|| |_| Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupyorailylle varattu alueen osa.

Pihakatu.

--0-- Johtoa varten varattu alueen osa.
oo
Ajoneuvoliittyman likim&érainen sijainti.
o o
o o o Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestaa ajoneuvoliittymaa.
EVL- ul'ej Alue, jonka suunnittelussa tulee erityisesti huomioida virkistysalueilta valuvien pintavesien johtaminen hallitusti.
r me_l Ohjeellinen hulevesialue.
—_ e
mv Merkinta osoittaa meluapidattavan rakenteen likiméaraisen sijainnin. Merkinnan kohdalle tulee toteuttaa
vahintaan 2,5 metrid korkea meluvalli.
ms Merkinnan kohdalle tulee toteuttaa yhtendinen melua pidattava rakenne, jonka korkeus on vahintaan 4 metria.
AANNANNNN Aaltoviivalla merkityillé rakennusalan sivuilla rakennuksen ulkoseinien seka ikkunoiden ja muiden rakenteiden
&aneneristdvyyden liikennemelua vastaan olla v&hintaan 35 dB (A).
---‘E—ly- ----- Ohjeellinen vallin sijoituspaikka. Merkinnan kohdalle saa sijoittaa vallin, jonka korkeus on enintaén 3 metrié.
bp Merkinta osoittaa linja-autopysékin mahdollisen sijainnin.
MUUT MAARAYKSET:

Alueella on noudatettava kaupunginhallituksen hyvaksymia rakennustapaohjeita.
Alueella pyritaan rakentamisessa ja asumisessa ymparistoystavallisiin kestavan kehityksen mukaisiin ratkaisuihin.
Kerrostalojen runkomateriaalin tulee olla paaosin puuta.

Rakennukset tulee suunnitella niin, ettei synny korkeita sokkeleita. Suurimman sallitun kerrosluvun liséksi ei sallita maanpéallisten
kellarikerrosten tai ullakkokerrosten rakentamista. Mikali suurin sallittu kerrosluku on enemman kuin yksi, tulee asuinrakennus
rakentaa siten, ettd siind on kahdessa paallekkaisessa tasossa asuinkerroksen mitat tayttavia tiloja.

AO-kortteleissa 12 - 15 (pihakadun varrella) julkisivumateriaalin tulee olla pa3osin poltettua tummaa punertavan sévyista tiilta.
Muissa kortteleissa julkisivujen padmateriaaleina sallitaan poltettu tiili, maalattu puu tai rappaus. Autosugjien ja talousrakennusten
tulee olla korkeudeltaan ja muodoiltaan alisteisia paarakennukselle. Yli neljan metrin korkuisia ikkuna-aukkoja ei saa tehda, ja kahta
suurta yhtenaisté ikkunapintaa ei saa sijoittaa paallekkain.

Korttelin 2 kerrostalossa maantasokerroksen liiketiloja saa rakentaa suurimman sallitun kerrosalan ylittaen. Lisaksi kaikissa
kerrostaloissa saa suurimman sallitun kerrosalan ylittden rakentaa viihtyisyytta parantavia yhteistiloja, kuitenkin korkeintaan 10%
sallitusta pinta-alasta.

Viherkatot ovat sallittuja kaikissa rakennuksissa. Tiilikattoa jaljittelevaa peltikattoprofiilia tai palahuopakatetta ei sallita.
Rakennuksen harjan suunnan tulee olla joko kadunsuuntainen, tai siihen poikittainen.
Kortteleissa 12 - 15 (pihakadun varrella) tulee katon olla symmetrinen harjakatto, kattokaltevuus 2:3.

Mikali rakennusalueen raja on lahempana kuin 4 metrid tontin rajasta, tulee huomioida rajaa koskevat palomaaraykset.
Maarayksista voidaan kuitenkin poiketa, mikali naapurin puolella rakennusala ei ulotu 8 metria |l8hemmas rakennuspaikkaa.
Kortteleissa 3, 4, ja 11 - 14 tulee talousrakennuksen palo-osastointi totetuttaa siten, ettei naapuritontin rakennusalalle
muodostu palo-osastointivaatimuksia. Lahemmas kuin 4 metrin paahan rajasta rakennetulle seinalle ei saa sijoittaa

isoja ikkunoita eiké varsinaisten huonetilojen paaikkunoita.

Tonteilla tulee valttdd maanpinnan muokkausta muilla kuin rakennuksen ja ajotien kohdalla. Pihasuunnitelma tulee laatia niin, ettei
pihalle tarvitse tehda suuria tayttdja, kaivuita tai louhintoja. Terassit tulee sovittaa maastoon niin, ettei niiden reunaille tule yli metrin
korkuisia tasoeroja maastoon.

Tonteille saa istuttaa ainoastaan Luonnonmaalla luonnonvaraisena el@vidpuita ja pensaita. Liséksi sallitaan hedelmapuut ja
marjapensaat. Istutusten osalta tulee suosia perhosia houkuttelevia lajeja seké edistaa luonnon monimuotoisuutta.

NAANTALIN KAUPUNKI | TEKNISET PALVELUT | MAANKAYTTOOSASTO | ASEMAKAAVOITUS

RYMATTYLANTIEN ETELAPUOLISEN ASUNTOALUEEN JA Ak-333
LUONNONMAAN PERHETALON ASEMAKAAVA

ASEMAKAAVAEHDOTUS 1:1000

Asemakaava koskee Naantalin kaupungin (529)

Isokylan kylan (406) osakiinteistoa 7:16,

Kultarannan kylan (413) osakiinteistod 1:8,

Pyodlin yks. kylan (422) osakiinteistdd 1:30,

Saksilan (423) kylan osakiinteistdja 5:9 ja 1:50,

Viialan (430) kylan kiinteistéja 1:30, ja 1:197 sek& osakiinteistdja 1:129, 1:196 ja 1:199 seka
osaa yleisestd maantiestd 529-895-0000-0189 (Naantali-Rymattyla seututie).

Asemakaavalla muodostuu:
122. kaupunginosan (KUOSTANO) korttelit 1-14, 1ahivirkistysaluetta, urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta,
energiahuollon aluetta, suojaviheraluetta, maisemallisesti arvokasta peltoaluetta seké katua ja liikennealuetta.

Tonttijako hyvaksytaan asemakaavan yhteydessa.

Kaupunginosa Kaupunginosan nro

Kuostano 122
Piirustuksen sisalto Paivays Piirustuksen nro
Asemakaavaluonnos 11.11.2019 11-11-2019
Kasittelyt Nahtavilla
TEKLA
KHKON
KH
KV
Kaavan hyvaksyja Hyvaksymispvm. Lainv.
Kaupunginvaltuusto
Kaavan laatija
Oscu Uurasmaa, kaupunginarkkitehti

Péaivays
Pohjakartta tayttad asemakaavan pohjakartalle asetetut vaatimukset 11.10.2019 Elise Lehikoinen, maankayttopaallikkd

Asfalttipaallystetta ei sallita AO-tonteilla, ja AP-tonteilla asfaltti on sallittua vain tontin sisdénajossa ja autopaikkojen kohdalla.

Tonttien suunnittelussa tulee huomioida virkistysalueilta valuvien pintavesien johtaminen hallitusti. Erityisesti tdma on huomioitava
kortteleissa 2, 3 ja 4.

ET-alueet tulee suunnitella niin, ettei viereisille EN- tai korttelialueelle tule palo-osastointivaatimuksia.

LH-alueelle saa sijoittaa yhden korkeintaan 30 metrid korkean mainostornin. Torniin saa sijoittaa pystysuuntaisesti akseloidun
tuulivoimalan. Tornin leveys saa olla korkeintaan kolme metria. Tornin ja LH-alueen muiden rakennelmien kaupunkikuvalliseen
ilmeeseen tulee kiinnittaa erityistd huomiota, suositeltavaa on esimerkiksi taiteen yhdistaminen toteutukseen.

Aurinkoenergia: Jokaiseen kiinteistoon tulee tehda aktiivisesti aurinkoenergiaa hyddyntava energiajarjestelma. Rakennuksen katto-
muodot tulee suunnitella niin, etté katolla on erityisen hyvin aurinkoenergian hyddyntdmiseen sopivia pintoja. Energian hyddyntémiseen
tarkoitetut laitteet tulee suunnitella osana rakennusten ja piharakennelmien arkkitehtuuria.

AK, KL- ja YL-korttelialueilla aktiivisten aurinkoenergiajarjestelmien tulee olla vahintaan 50 % kaytetysta rakennusalasta.

AP- ja AO-korttelialueilla aktiivisten aurinkoenergiajarjestelmien tulee olla vahintaan 25 % kéytetysta rakennusalasta.

LP-alueelle saa sijoittaa alueellisen energiatuotannon vaatimia laitteita ja rakenteita.

LP-alueille seké katualueille saa sijoittaa korttelikierratyspisteitd seka niiden yhteyteen aurinkoenergian tuotantolaitteita.
LP- ja EV-alueille saa sijoittaa jatevedenpumppaamoja ja sahkdmuuntamoita, seka niiden yhteyteen aurinkoenergian tuotantolaitteita.

Pysakainti: Autopaikkoja tulee jarjestaa tontille vahintaan 1,75 autopaikkaa / asunto, luku pydristetdan yldspain. Jokaiselle autopaikalle
tulee jarjestad mahdollisuus sahkdauton lataukseen. Yhteiskayttoautojarjestelylla voidaan autopaikkamaaraa perustellusti vahentaa,
kuitenkin korkeintaan 25 prosenttia.

Polkupydrat: Polkupydrapaikkoja tulee jarjestaa tontille vahintaan 2 / asunto. Pyorépaikaille tai niiden valittdméaan laheisyyteen tulee
jarjestdad mahdollisuus pydran akun lataamiseen. Mikali tontille on yli 5 asuntoa, tulee sinne jarjestaa katettu pesu- ja huoltopaikka
polkupyérille ja vastaaville ulkovalineille. Polkupyérapaikkojen tulee olla helposti saavutettavissa.

Hulevedet: Hulevesijarjestelyt on sovitettava vierekkaisten tonttien kesken. Tontin pintarakenteissa tulee suosia vetta lapéisevia
pinnoitteita. Kattopintojen hulevedet tulee johtaa viivytyssailioén tai -painanteeseen, jonka tilavuus tulee olla vahintaan 1 m3/ 100 m?
kovaa kattopintaa. Viivytysjarjestelman tulee tyhjentya12-24 tunnin kuluessa ja siinatulee olla ylivuotojarjestelma. Viivytysjarjestelméan
tyhjennykseen saa tehda sulun, jos jérjestelmaa halutaan hyédyntaa kesdaikaisena kasteluvesisailiona.



